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PRŮHLEDÍTKA II.

Průhledítko s LED osvětlením
typ: KEL / FKEL / KL PowerLED

Výhody:
•	Vysoce konkurenceschopné ceny díky designu a efektivní výrobě
•	Krátké dodací lhůty
•	Nejvyšší účinnost: Světelný výkon  980 L se spotřebou energie pouze 7 W 
•	Vysoce kompaktní design, který zajišťuje jasné osvětlení
•	Světelný zdroj LED s životností až 40 000 pracovních hodin
•	UV záření a studené světlo
•	Všestranný design umožňující použití osvětlení jako kombinace světla skrz jednu sestavu, 
nebo pro použití jako samostatné svítidlo ve dvouportovém systému, již od DN 25, záleží na 
typu průhledítka.
•	Snadná instalace ve 3 typech upevnění(panty SCH, upevňovací konzola W, přírubový 
límec R) na:  
	 - Přírubové průhledítko dle DIN 28120 / 28121 nebo podobné 
	 - Maticové průhledítko dle DIN 11851 
   - Kovové průhledítko
•	Světlo může být instalováno v každé pozici bez omezení
•	ATEX vybavení chráněno úrovní EPL): Gb (zóna 1 an2) a Db (zóna 21 a 22).
Provozní podmínky:
Úplně nezávislý na vnitřním tlaku a vakuu. Není zde žádné omezení pro polohu svítidla

Stupeň ochrany:
IP 65/67, prachotěsný a odolný proti korozi a spršce vody dle EN 60529 /DIN VDE 0470 
část 1.

Konstrukce a materiál:
Pouzdro, fixační prvky a kryt z nerezové oceli, Kabelová průchodka ve svislé poloze, 
typové označení K1 (standatně používané) nebo ve vodorovné poloze, typové označení 
K2. Připojovací svorky do 2,5 mm2. Zemnící svorka mimo kryt 4 mm2. Vestavěný modul 
LED. EdelEx d PowerLED k dispozici se soustředěnou („bodovou“ verzí, standardní) nebo 
širokým paprskem světla,v závislosti na vašich potřebách. 

KEL de PowerLED W, Ex de op is IIC T6 Gb, Ex tb 
IIIC T80 °C Db, IP65/67, Ex II 2 G + D, 230–240 V 
AC, 7 W, připevněno na přírubové průhledítko dle 
DIN 28120, DN 125, PN 10 
v 1 portovém provedení

KL PowerLED Sch B, 24 V AC / DC,  7 W, se štítem 
proti oslnění “B”, pro přírubové průhledítko dle 
DIN 28120, DN 150, PN 10, ve verzi svítidel skrz 
sestavu. 

Bezpečná pro-
středí osvětlení Nebezpečná prostředí osvětlení 

Typ KL PowerLED KEL de PowerLED FKEL d PowerLED

Výkon (W) 7

Napětí (V) 24 V AC / DC / 230–240 V AC

Váha (kg) ~1,65 ~1,75 ~1,65

Boční skříňka ne ano ne

Ochrana proti vznícení, typ

To EN 60079-0 /
60079-1 / 60079-7 /

60079-28 / 60079-31:
Ex de op is IIC Gb

Ex tb IIIC Db

To EN 60079-0 /
60079-1 / 60079-28 /

60079-31:
Ex d op is IIC Gb

Ex tb IIIC Db

Skupina výbuchu IIC / IIIC

Teplotní třída
G / D (Ta = - 20°C / + 40°C) T6 / T80 °C

ATEX Ex II 2 G + D

Průhledítko s LED osvětlením kom-
pletně z nerezové oceli pro použití ve 
výbušném prostředí
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PRŮHLEDÍTKA II.

Varianty:
•	Kryt proti oslnění B nebo opálové sklo pro 
   tlumení oslnění. 
•	Povrchový nátěr pouzdra „K“ se dvěma 
   složkami akrylátové barvy chrání proti 
   atmosferickým vlivům v případě venkovního 
   použití nebo proti nadměrné korozi 
   v agresivním prostředí. RAL 9001 je standartní 
   úprava, jiná barva na vyžádání. 
•	Externí časovače pro ovládání zvenčí.

Montáže:
•	Na přírubové průhledítko dle DIN 28120 nebo 
   podobné: 
   DN 120 – DN 150 : s panty SCH 
   DN 80 – DN 200 : s upevňovací konzolou W

•	Na přírubové průhledítko dle DIN 28121 nebo 
   podobné: 
   DN 40 – DN 200 : s bočními stojinami SCH 
   DN 80 – DN 200- s upevňovací konzolou W

•	K maticovému průhledítku DIN 11851 nebo 
    podobné:  
    DN 50 – DN 100 : se středovou přírubou R 
    v 1.4301 ( AISI 304) (dle specifikovaného DN) 
   Od DN125: s upevňovací konzolou W 
   na drážkovanou matici

FKEL d PowerLED R65, Ex d op is IIC T6 Gb, Ex 
tb IIIC T80°C Db, Ex II 2 G + D,  IP 65/67, 230–240 
V AC, 7 W, na maticové průhledítko podobné 
dle DIN 11851 DN 65, PN 6. Fixace se středovou 
přírubou. 

Přejete si získat další informace o naší široké nabídce svítidel pro použití v nebez-
pečných a bezpečných oblastech, o našem sortimentu kruhových průhledů dle 
DIN 28120/28121, šroubová průhledítka podobné DIN 11851 a obdélníková 
průhledítka, průtokové ukazatele potrubí, sklopná průhledítka s nebo bez osvě-
tlení, stěrače s centrálním nebo bočním ovládáním, stříkací zařízení, kamerové 
systémy pro oblasti s nebezpečím výbuchu nebo pro naše celoplošné jednotky s 
viditelným a světelným sklem VETROLUX®? Máte zájem o jiné typy, speciální 
verze nebo různé ochranné stupně? Pokud ano, kontaktujte nás, naši pobočku 
nebo naše místní agenty. Potřebné informace naleznete v naší prodejní síti na 
internetu.

A B C D E F
157 178 30 45 25 104

A B C D E F
100 88 136 164 76 104

A B C D E F
133 56 81 28 44 111

A B C D E F
64 84 5 14 28 73

Upevnění “Sch” Upevnění “W”


