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Velikost: DN1/4" to DN2" 
Připojení: Závit Female BSP nebo NPT, SW 

Minimální teplota: -30°C 
Maximální teplota: +250 °C (+80 °C se sedlem DELRIN®) 

Maximální tlak: 248 Barů (Class 1500) 
Materiál: Nerezová ocel ASTM A479 316/316L 

Specifikace: Ochrana proti úniku, ATEX 
 Certifikát požární bezpečnosti BS 6755-2 
 Antistatické zařízení 
 Plný průtok 
  
  

REF. 735 

Dvoudílný kulový ventil závitový F316L Class 1500 

Dvoudílný kulový ventil z kované nerezové oceli s plným průtokem pro chemický a farmaceutický 
průmysl, petrochemický průmysl, hydraulická zařízení, vytápění a stlačený vzduch. Pro kapaliny při 
vysokém tlaku a vysoké teplotě. Plněno PTFE s 25% uhlíkovým těsněním a sedlem z PEEK nebo DELRIN®. 
Kompatibilní s výbušnou atmosférou, ATEX zóna 1&21 a zóna 2&22 díky dvojitému antistatickému 
zařízení. Manipulace je možná pomocí uzamykatelného zařízení, rukojeti z nerezové oceli nebo oválného 
ručního kolečka. 
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REF. 735 

Dvoudílný kulový ventil závitový F316L Class 1500 

 Bližší specifikace: 

NACE MR01-75 

Nepoužívat s vodou o teplotě nižší než 80 °C a sedlem z PEEK 

Maximální a minimální teplota: 

- 30°C až + 80°C se sedlem DELRIN® 

- 30°C až + 250°C s PEEK sedlem 

Maximální tlak páry: 30 barů pouze s PEEK sedlem 
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