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VÝVOJ PRODUKTU 

NÁŠ Y FILTR REF.233 SE MĚNÍ 

AKTUÁLNĚ MÁME K DISPOZICI DVA RŮZNÉ TYPY 

 S RŮZNÝMI ROZMĚRY A KRYTY 

 

Značení předtím: 

 

 

 

Nové značení: 

 

 

Nakonec bude k dispozici pouze nový typ (od strany 2 až 5) 

REF. 233 

LITINOVÝ Y FILTR S PŘÍRUBAMI RF PN10/16 ACS 
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Velikost: DN40 do DN400 

Připojení: Příruby RF PN10/16 
Minimální teplota: -10°C 

Maximální teplota: +80°C 

Maximální tlak: 16 Barů  

Materiál: Tvárná litina EN GJS-450-15 

Specifikace: Odnímatelný filtr z nerezové oceli 
 Šroubovací krytka s vypouštěcím víčkem s BSP 

závitem 
 Možnost vybavit vypouštěcím ventilem 
 Epoxydový nátěr (150 µ tloušťka) 
  

REF. 233 

LITINOVÝ Y FILTR S PŘÍRUBAMI RF PN10/16 ACS 

Filtr Y z tvárné litiny s přírubou PN16 pro filtraci pitné vody, zalévání, úpravu vody a zavlažování. Y filtr s 
odnímatelným nerezovým sítem a šroubovým krytem. Odnímatelný vypouštěcí uzávěr se závitem BSP 
umožňující instalaci vypouštěcího ventilu (od DN50 do DN400). 

NOVÉ 
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PŘÍKLAD FILTRU S VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM Ref.528  

 

 

 

 

REF. 233 

LITINOVÝ Y FILTR S PŘÍRUBAMI RF PN10/16 ACS 

      

 
Bližší specifikace: 

Vodorovná nebo svislá poloha s klesající kapalinou (respektujte směr proudění vyznačený šipkou) 

Očka 1,5 mm od DN40 do 80, 2 mm od DN100 do 300 a 3 mm od DN350 do 400. 

Maximální tlak: 16 barů pro typy PN16 a 10 barů pro typy PN10 
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REF. 233 

LITINOVÝ Y FILTR S PŘÍRUBAMI RF PN10/16 ACS 
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REF. 233 

LITINOVÝ Y FILTR S PŘÍRUBAMI RF PN10/16 ACS 
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Velikost: DN40 do DN400 
Připojení: Příruby RF PN10/16 

Minimální teplota: -10°C 
Maximální teplota: +80°C 

Maximální tlak: 16 Barů  
Materiál: Tvárná ocel EN GJL-250 

Specifikace: Odnímatelný filtr z nerezové oceli 
 Šroubovací krytka s vypouštěcím víčkem s BSP 

závitem 
 Možnost vybavit vypouštěcím ventilem 
 Epoxydový nátěr (150 µ tloušťka) 

REF. 233 

LITINOVÝ Y FILTR S PŘÍRUBAMI RF PN10/16 ACS 

      

 

Litinový Y filtr s přírubou PN16 pro filtraci pitné vody, zalévání, úpravu vody a zavlažování. 

Y filtr s odnímatelným nerezovým sítem a šroubovým krytem. 

Odnímatelné vypouštěcí víčko se závitem BSP umožňující instalaci vypouštěcího ventilu (od DN50 do 
DN400). 
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REF. 233 

LITINOVÝ Y FILTR S PŘÍRUBAMI RF PN10/16 ACS 
Bližší specifikace: 

Vodorovná nebo svislá poloha s klesající kapalinou (respektujte směr proudění vyznačený šipkou) 

Očka 1,5 mm od DN40 do 80, 2 mm od DN100 do 300 a 3 mm od DN350 do 400. 

Maximální tlak: 16 barů pro typy PN16 a 10 barů pro typy PN10 

 

PŘÍKLAD FILTRU S VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM Ref.528  
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REF. 233 

LITINOVÝ Y FILTR S PŘÍRUBAMI RF PN10/16 ACS 
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REF. 233 

LITINOVÝ Y FILTR S PŘÍRUBAMI RF PN10/16 ACS 


