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Velikost: DN15 do DN200 

Připojení: Příruby RF PN10/16 
Minimální teplota: -10°C 

Maximální teplota: +300°C 

Maximální tlak: 16 Barů  
Materiál: Litinová ocel EN GJL-250 

Specifikace: Odnímatelný filtr z nerezové oceli 
 Šroubovací krytka s vypouštěcím víčkem se závitem 

BSP 
 Vysokoteplotní 
 Modrá barva RAL 5002 (100 µm tloušťka) 
  
  

REF. 236 

VYSOKOTEPLOTNÍ LITINOVÝ Y FILTR PN16 S PŘÍRUBOU DIN 3202-1 F1 

Litinový Y filtr s přírubou PN16 pro filtraci vysokoteplotní sítě, horké vody, páry, stlačeného vzduchu a 
zavlažování. Filtr s odnímatelným sítem a šroubovým krytem. Vypouštěcí uzávěr se závitem BSP 
umožňující instalaci vypouštěcího ventilu. 
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REF. 236 

Bližší specifikace: 

Vodorovná nebo svislá poloha s klesající kapalinou (respektujte směr proudění vyznačený šipkou) 

Očka 1 mm do DN 50 , 1,25 mm od DN 65 do 80 a 1,6 mm nad DN 50 

Příruby PN10/16 do DN150 , PN16 pro DN200 

Maximální tlak páry: 10 barů 

VYSOKOTEPLOTNÍ LITINOVÝ Y FILTR PN16 S PŘÍRUBOU DIN 3202-1 F1 
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REF. 236 

VYSOKOTEPLOTNÍ LITINOVÝ Y FILTR PN16 S PŘÍRUBOU DIN 3202-1 F1 
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